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                      Sitze 
          
 
        

                            
      Himmel 
 
         
 Rückspiegel 
 
 
                                                                                  
 Stoßstangen 
                                                                        Türen 
 

  

Getestete Elemente Arten von Messungen 
Airbag  

Pyrotechnische Elemente 
Werte des pyrotechnischen Elements; 

Isolierung 
Sitzdetektor 

Zeuge nicht Gurtabriegelung 
Sitzheizung 

Funktionalitätskontrolle ; Messungen der 
widerstände 

Masse und Leitungsbündel Kontinuitätstest ; Verbrauchstest 

Elektromotor Verbrauchstest ; Funktionalitätskontrolle 
Analyse zeitliche Antwort; das Spannung/läuft 

Diagnostischer Rechner  CAN; LIN; KLINE; … 
Beleuchtung Funktionalitätskontrolle ; Verbrauchstest 

Antenne Kontinuitätstest 
Micro Funktionalitätskontrolle ; Verbrauchstest 

Lagesensor Funktionalitätskontrolle  
Multimediabildschirm Anschlusstest ; Verbrauchstest 

Radar (Rückgang, Position…) Funktionalitätskontrolle ; Test in Häufigkeit 



Beschreibung der Mittel                               
 
Materialien 
Die Kontrollausstattung setzt sich zusammen aus: 

- ein im Format PC104 Modul PC  
- eine Profibuskarte 
- eine Erwerbskarte A/N 
- eine Modemkarte für die Telewartung 
- ein Vertauschungs- der Signale und 

Testmodul 
- ein Netzzugang 

Das in einen Rahmen 19�  integriert, 
ausgestattet  mit einer 12V. Versorgung                
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�
�  Das System erlaubt eine schnelle 

Austausch der Hauptmodule (Modul PC - 
passen Sie an Hauptplatine)  dank 

Modulsystem 

 
Software 
Die Software ist zusammengesetzt aus: 

- ein OS Windows XP Embeged 
- Testsoftware,  entwickelt unter 
LabWindows/CVI/Test Stand  
- Eine Software des Zugangs über Internet. 
- Eine Rechner mit angepasste Software 

 

 
 

�  Die Ergebnisse der Tests 
werden automatisch auf einem 
entfernten Server mit Lokalen 
Eigenschaften im Falle einer   
 möglichen Versagen des Netzes  
bewahrt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Stecker 
 
Verteilerbox 
 
Dieses Gehäuse dient als Verbindungsstelle  zwischen den Prüfkabeln dem Prüfgerät.  Die Verteilergehäuse 
erlaubt eine Vereinfachung der Aktualisierungen im Falle der Evolution der zu testenden Elemente. 
 
 
Industriele Stecker  
 
Spezifische Industrie Stecker.

PC modul
power
supplyCommutation

card

PC modul

CPU
PC/104

Flash

Maintenance
connectors, ...

Digi/Ana,
Profibus,
I/O cards

12V - 27A
DUT supply

Switch

Switching
modul

 

Kontrolsystem  

Automate  

Lesergerät 
Barre Codes  
barre 
(mode local) 

SYNOPTIK ELEKTRISCHES TESTSYSTEM  
 

Festplatte 

Profibus (mode remote) 

Ethernet 

Barre codes 
info test 

Leser  
 Barre codes  

(mode  
remote)  

RS232 

Elektrische Bauteile 

Kabel (2,5m) Hoch 

RTC 

Commutator 
local/remote 

Konfiguration 
- config tests listen 
- config toléranzen, ... 

Telewartung 

TFT-LCD Ethernet 

Test  
Speicherung 

Verteilerbox 

Kabelverbindung  (2,5m) 

  RS232 

Parallèle- 
Schnittstelle 

Drucker 


